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Nullpunktspanntechnik von SMW-AUTOBLOK zur massiven Einsparung von Riistzeiten
Spannstation APS 140

- Niedrige Aufbauhohe
- VerschleiBfest, geschitzt gegen Korrosion (oder optional Edelstahl)
- 3 Spannschieber fir sichere und stabile Spannung
- Maximale Einzugskraft
- Gehartete Bauteile
- Abgedichtet und wartungsarm
- Fertig montiert mit 2 oder 4 Stiick

APS 140 Premium Light Spannmodulen
- Sofort einsatzbereit
- Ab Lager lieferbar

2er fertig montiert 399 x 199 mm 1.850,- 2er fertig montiert 399 x 199 mm 2.750,-
4er fertig montiert 399 x 399 mm 3.500,- 4er fertig montiert 399 x 399 mm 4.700,-

SinterGrip — Randnahes Spannen ohne Vorpragen
SinterGrip Spanneinsatz

- Niedrige Einspanntiefe von nur 3.5 mm

Kein Vorpragen notwendig

Hohe Stabilitat und aktive Vibrationsdampfung
beim Spannen von Werkstlcken

Erhdhung der Schnittgeschwindigkeiten gegenliber anderen Systemen
- 3 Versionen: STD fur Stahl, HRC fur gehérteter Stahl/ Titan (bis 54 HRC), ALU fur Aluminium

SinterGrip STD Id.-Nr. 466000 199,-/Satz

SinterGrip HRC Id.-Nr. 466001 199,-/Satz (2 =

SinterGrip ALU Id.-Nr. 466002 199,-/Satz H
1 Satz = 1OStuck Spannung mit SinterGrip Konventionelle Spannung

* Aktion nur gultig in Deutschland, bei Bestellung Stichwort , Aktion” angeben. Aktion ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar
und zeitlich begrenzt bis 31.07.2017. Weitere Produktinformationen unter www.stationary-workholding.de

SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH Tel.: +49 (0) 7542 / 405 - 356
WiesentalstraBBe 28 Fax: +49 (0) 7542 / 405 - 171

D-88074 Meckenbeuren E-Mail: info@smw-autoblok.de




